
 
 

  

 
پکیج کاورهاي دستورالعمل هاي نصب 

Calorpack kootah  
  کیلوکالري بر ساعت  200000 الی      125000ظرفیت حرارتی 

CP125-S      CP160-S      CP200-S 
 
  

  

  
  
 

  
  
 

بیست ماه 
 ضمانت

 
 شرکت آذران صنعت امرتات

   66122956و     66122953: تلفن 

 

  1اولویت شماره 



 
 

١ 

  بسمه تعالی

سو   ،  پیچ گوشتی  4،  پیچ گوشتی   14،  آچار تخت نمره   13آچار تخت نمره :  EMERALDابزار مورد نیاز براي نصب کاورهاي پکیج 
  فازمتر

  راستکاور جانبی  و نصب مونتاژ) الف 
شما . قرار داده شده است  M8روي پیچ هاي فریم دو تا مهره  ملاحظه می کنید که. را در کنار پکیج قرار می دهیم  راستابتدا کاور جانبی  -1

روي پیچ را ) خارجی ( سپس مهره دوم . نمائید مستقر  و در بین دو عدد مهره مذکور فریم بر روي پیچ هايکاور جانبی چپ را می بایست ابتدا 
  .توسط آچار محکم کنید تا ورق کاور بطور کامل توسط مهره ها درگیر شود 

   
  

  

  

  



 
 

٢ 

  

  

  

  .شد خواهندین ترتیب عمل مشاسی دستگاه به ه کناره هاي تا پیچ روي 8تمام 
 

 

باید توسط )  خارجی ( مهره هاي دوم 
  محکم شوند  13آچار تخت نمره 

 



 
 

٣ 

 

 

باید توسط )  خارجی ( مهره هاي دوم 
  محکم شوند  13آچار تخت نمره 

 



 
 

٤ 

  چپمونتاژ و نصب کاور جانبی )  ب
قرارداده و مهره  M8و لبه هاي ورق را لابلاي دو تا مهره هاي را در کنار پکیج قرار می دهیم  نیز چپمشابه با مرحله قبلی ، کاور جانبی 

  .محکم می کنیم 13خارجی را توسط آچار 

  
  

بدین طریق ، تا به این مرحله ، کاورهاي جانبی چپ و راست بر روي 
  .اندفریم مونتاژ ، نصب و محکم گردیده 



 
 

٥ 

  مربوطه پانل کنترلیسقف و  و نصب مونتاژ  – ج
  

  زیر از این اجزا تشکیل شده است  پانل کنترلی پکیج مطابق شکل
  

  
  

  

  

تنظیم ترموستات 
 دماي مشعل

فشار و گیج 
دماي بویلر 

 دستگاه

محافظ فیوز 
دستگاهپمپ   

روشن کلید 
 کردن مشعل

روشن کلید 
پمپکردن   



 
 

٦ 

  .سنسورها را از سوراخ روي سقف خارج نماییدعدد پیج خودکار به سقف متصل نموده و  4 طی را توسلکنترتابلو منظور مونتاژ سقف باید ابتدا به 

 

  

  

  

  

 انتهایی  سرتا  سه
ورها از سوراخ رویی سنس

  .سقف خارج گردند
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وي کاورهاي حال استقرار ردر سقف 
  می باشدجانبی 

گوشواره ايسوراخ   
گوشواره ايسوراخ  گوشواره ايسوراخ    

که باید داخل پیچ 
 برودسوراخ گوشواره اي 

که باید داخل پیچ 
 برودسوراخ گوشواره اي 

که باید داخل پیچ 
 برودسوراخ گوشواره اي 

که باید داخل پیچ 
 برودسوراخ گوشواره اي 

که باید داخل پیچ 
 برودسوراخ گوشواره اي 

که باید داخل پیچ 
 برودسوراخ گوشواره اي 



 
 

٨ 

 

  

سوراخ هاي تا  6داخل  کاور سقف به یچپتا  6کنید که باید الان که هر دقت 
فرو رفته اند کاور سقف یک  چپ و راست جانبی کاورهاي گوشواره اي

مقدار عقب تر از انتهاي کاورهاي جانبی قرار دارد که باید به جلو هل دهید 
 .طرز درست سقف در جاي صحیح خود مستقر گرددکه کاملا به 

را بر روي کاورهاي جانبی مستقر می سقف 
تا پیچ هاي روي سقف را به داخل  6یعنی . کنیم 

ي جانبی سوراخ هاي گوشواره اي روي کاورها
  .یموارد می نمای

کمی فاصله  هاانتبینید که در می 
.و دقیق روي هم مونتاژ نیستند دارند  
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 6هل دادن کاور سقف به جلو و استقرار صحیح با 
تا پیچ هاي کاور سقف با جانبی انتهاي کاورهاي 

 سقف و جانبی کاملا همراستا می شوند

هل دادن کاور سقف به جلو و استقرار با 
تا پیچ هاي کاور سقف با جانبی  6صحیح 

 نوارهاي زرد رنگ هم کاملا همراستا می شوند

 6هل دادن کاور سقف به جلو و استقرار صحیح با 
تا پیچ هاي کاور سقف با جانبی انتهاي کاورهاي 

 سقف و جانبی کاملا همراستا می شوند



 
 

١٠ 

  بویلرپانل کنترلی به محل صحیح خود در  سنسورهاياتصال   – د

  

    
  

  بویلرکنترلی به محل صحیح خود در  دنده اي مربوط به مانومتر تابلوسنسوراتصال 

 

 .وارد می کنیم برنجی غلاف تک کپسولی را بهسنسورهاي 

رزوه دار مانومتر را به داخل تبدیل دنده اي  سنسور
 کاملاً 14روي دیگ وارد نموده و توسط آچار نمره 

 .محکم می کنیم



 
 

١١ 

  

بر روي بویلر به صورت  ي تابلو کنترلیاستقرار سنسورها پس نهاییتصویر 
 .می باشد فوق

  

  

  



 
 

١٢ 

  استقرار کاور جلو بر روي کاورهاي جانبی  – ه

 

  
  

  

  

وارهاي زرد رنگ نتا پیچ هاي کاور جلو را داخل  8
سپس کاور جلو را به کاورهاي جانبی نموده و 

 .کشیم تا کاملاً مستقر گردد پایین می



 
 

١٣ 

  پانل کنترلی  کابل هاياتصال   – و
  تصاویر مشروحهمطابق  .کابل برق پمپ را از کانال هاي داخل دستگاه گذر داده و به پمپ می رسانیم : پمپاتصال کابل برق  – 1

  

  

دستگاه را توسط یک فازمتر  پمپبرق کابل 
پانل روي ریز به داخل کانکشن ترمینال 

سیم مشکی به سیم . ( متصل می کنیم 
  )مشکی و همینطور سیم آبی به سیم آبی  

کابل برق پمپ که باید از رشته 
طریق کانال هاي داخل روپوش ها به 

برق به پمپ مجل پمپ رسیده و 
  .رسانی شود



 
 

١٤ 

  

  

کابل از سوراخ  رشتهابتداي کار در 
گذر وارد شده و روي سقف کنارش 
  .می کند

انتهایی کابل از سوراخ  رشته سپس
  .می شودخارج کانال افقی روي سقف 

به کابل  رشته سپس
  .کانال دوم وارد می شود

کابل از پایین کانال عمودي خارج نهایتاً 
  .شده و آماده اتصال به پمپ می باشد



 
 

١٥ 

 

 

ترمینال به کابل  رشته
  .می شودپمپ متصل 

برق رسانی به پمپ الان 
  .کامل است



 
 

١٦ 

را از کانال هاي داخل دستگاه گذر  اصلی ورودي به دستگاهکابل برق  : اصلی ورودي به دستگاه پکیجاتصال کابل برق  – 2
  تصاویر مشروحهمطابق  .دبرق اصلی شهري متصل شو هپشت دستگاه هدایت می کنیم تا به دوشاخداده و به 

 

 

 

 

 

دستگاه را اصلی  پمپبرق کابل با مرحله قبلی مشابه 
روي توسط یک فازمتر ریز به داخل کانکشن ترمینال 

سیم مشکی به سیم مشکی . ( پانل متصل می کنیم 
  )و همینطور سیم آبی به سیم آبی  



 
 

١٧ 

 

 

برق اصلی را  کابل رشتهابتداي کار در 
از  نیز مشایه با کابل برق رسانی به پمپ

از  وارد شده وروي سقف کنارش سوراخ 
  .گذر می کند داخل کانال

انتهایی کابل از سوراخ  رشته سپس
 .می شودخارج کانال افقی روي سقف 

  با مرحله قبلابه مش

به کانال کابل  رشته سپس
ا بمشابه  .دوم وارد می شود

  مرحله قبل

کابل از پایین کانال عمودي نهایتاً 
خارج شده و آماده اتصال به 

  .می باشد دوشاخه دیوار



 
 

١٨ 

پشت را از کانال هاي داخل دستگاه گذر داده و به  دستگاه رسانی به مشعلکابل برق  :مشعل برق رسانی به اتصال کابل – 3
  تصاویر مشروحهمطابق  .دبرق اصلی شهري متصل شو هدستگاه هدایت می کنیم تا به دوشاخ

  

 

 

 

 

رسانی به مشعل برق کابل قبلی  هاي با مرحلهمشابه 
را توسط یک فازمتر ریز به داخل کانکشن ترمینال 

سیم مشکی به سیم . ( پانل متصل می کنیم روي 
  )مشکی و همینطور سیم آبی به سیم آبی  



 
 

١٩ 

  

  

برق رسانی به  کابل رشتهابتداي کار در 
روي سقف کنارش از سوراخ را نیز  مشعل

گذر  کانالعمودي از داخل  وارد شده و
  .تا به پاس مشعل برسد می کند

از  برق رسانی به مشعل کابلنهایتاً 
خارج مربوطه پایین کانال عمودي 

دستگته شده و آماده اتصال به 
  .می باشدمشعل 



 
 

٢٠ 

  

 نهایی کارتصویر 


