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٢

اهداف آموزشي 
  )5از1(

توضيح دهيد چرا تمام آتش نشانها بايد يك آگاهي پايه از        •
.  سيستم هاي حفاظت ازحريق داشته باشند     

بخش هاي اصلي وعملكرد يك سيستم كشف واعلام حريق      •
.    را شرح دهيد   

انواع اصلي ازوسايل اعلام حريق كه ابتدا فعال مي شوند و          •
محلي كه هركدام ازانواع مناسب تر براي نصب هستند را           

.شرح دهيد
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٣

اهداف آموزشي 
) 5از2(

نقش سازمان آتش نشاني را درباره فعال سازي سيستم        •
.   كشف واعلام شرح دهيد 

راههاي مختلفي كه يك اعلام حريق ممكن است به سازمان        •
.     آتش نشاني ارسال شود، توضيح دهيد   

.    چهارنوع مختلف هدهاي اسپرينكلر رامشخص كنيد    •

. روش هاي مختلف ازنشانه گذاري شيرها را مشخص كنيد    •
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٤

اهداف آموزشي 
)5از3(

عملكرد واستفاده از انواع سيستم اسپرينكلراتوماتيك زير را           •
:     شرح دهيد

سيستم لوله تر   –

سيستم لوله خشك     –

 سيستم پيش فعال شده      -        

)Deluge(  سيستم سيلابي   -        
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٥

اهداف آموزشي 
) 5از4(

شرح دهيد چه زماني و چطورآب سيستم اسپرينكلر يك        •
ساختمان قطع مي شود وچگونه مي توان جريان آب رادريك         

.     هد اسپرينكلر قطع نمود  

تفاوت بين سيستم هاي اسپرينكلر اماكن تجاري ومسكوني را         •
.     شرح دهيد

سه نوع لوله هاي آب آتش نشاني وتفاوت مابين آنها را     •
.    مشخص نماييد  
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٦

اهداف آموزشي 
) 5از5(

دومشكلي را كه آتش نشانها در زمان استفاده ازيك شبكه      •
لوله آب آتش نشاني در يك ساختمان بلند مرتبه با آن        

.   روبرو مي باشند، شرح دهيد   

خطراتي را كه آتش نشانها هنگام انجام وظيفه از سوي       •
سيستم هاي خاموش كننده ويژه روبروهستند، مشخص    

. نماييد 
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٧

)3 از 1(مقدمه 

پيشگيري از حريق و كدهاي ساختماني اكثر ساختمانهاي       •
جديد را ملزم به نصب بعضي اقسام سيستم حفاظت در برابر          

.    حريق مي نمايد    

آگاهي ازعملكرد اين سيستم ها براي ايمني آتش نشانها          •
مهم است ودرسرويس دهي به شهروندان موثر است   
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٨

)3 از 2(مقدمه 

:   از نقطه نظرايمني•
عملكرد ومحدوده عملياتي سيستم هاي كشف و اعلام و اطفاء حريق     –

:    از نقطه نظر سرويس دهي به شهروندان •

 كمك مي كند تصورغلط درباره سيستم هاي حفاظت در برابر            -        
.     حريق برطرف شود 

 بعد ازبصدادرآمدن اعلام حريق به مالك ساختمان ومتصرفين           -        
.  توصيه هاي آگاه كننده مي دهد   
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٩

) 3 از 3(مقدمه 

سيستم هاي حفاظت از حريق شرايط طراحي استاندارد و        •
.    مصوب شده درسراسر جهان دارند 

در اكثركشورهاي جهان    )NFPA( ازاستانداردهاي   -        
.      پيروي مي شود  

 اداره پيشگيري ازحريق محلي و كدهاي ساختماني براي            -        
ساختمانهاي مختلف ، انواع سيستم هاي اعلام و اطفاء      

.  حريق را نيزممكن است الزام نمايند       
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١٠

)2 از 1(سيستم هاي كشف واعلام حريق     

سيستم كشف  حريق هنگامي كه يك حريق رخ دهد آنرا          •
.       تشخيص مي دهد وسيستم اعلام حريق را فعال مي سازد    

.    متصرفين را آگاه مي سازد  -          

.    سازمان آتش نشاني را مي تواند آگاه نمايد       -          

 بطوراتوماتيك  مي تواند سيستم هاي اطفاءحريق را          -          
.   فعال سازد
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١١

)2 از 2(سيستم هاي كشف واعلام حريق     

سيستم هاي كشف و اعلام حريق ممكن است خيلي ساده      •
.يا خيلي پيچيده باشند  

 اين سيستم ها معمولا ً در بخش هاي اصلي شبيه بهم            -          
.        هستند
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١٢

)2 از 1(سيستم هاي اعلام حريق خانگي     

رايج ترين نوع سيستم اعلام حريق       •
خانگي اعلام حريق دودي موضعي        

.    مي باشد  

اين دستگاه هم شامل وسيله كشف        •
حريق وهم اعلام كننده صوتي       
.     دريك دستگاه واحد مي باشد       

غالبا ً در آپارتمانها ي كوچك و       •
.  ويلاهاي شخصي نصب مي شود      

36



١٣

)2 از 2(سيستم اعلام حريق خانگي   

منع تغذيه دستگاه  اعلام كننده دودي موضعي مي تواند از        •
.      ولت نيرو بگيرد 220باطري و يا از شبكه برق    

كدهاي جديد خانه هاي تازه ساز را ملزم مي نمايد داراي        •
. اعلام كننده دودي درهراتاق خواب ودرهر طبقه باشند    

اغلب سيستم هاي اعلام حريق خانگي بخشي از سيستم          •
.هاي حفاطت و ايمني هستند    
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١٤

                          دتكتورهاي دودي نوع  يونيزه و فتوالكتريك   
)2 از 1(

دتكتورهاي يونيزه بوسيله دود غيرقابل رويت      •
.  تحريك مي شوند   

دتكتورهاي فتوالكتريك بوسيله دود قابل رويت      •
.تحريك مي شوند   
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١٥

                          دتكتورهاي دودي نوع  يونيزه و فتوالكتريك   
)2 از 1(
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١٦

بخش هاي مختلف سيستم كشف واعلام حريق       

:   يك سيستم اعلام حريق شامل سه بخش اصلي ذيل است    •

 وسايل كشف حريق   -        

 وسايل هشدار دهنده وجود حريق     -        

 تابلوي كنترل سيستم كشف و اعلام    -        

36



١٧

) 3از1(تابلوهاي كنترل سيستم كشف و اعلام      

.  بعنوان مغزمتفكر سيستم عمل مي كند        •

.  اعمال سيستم را بطور مطلوب اداره ونظارت مي كند       •

.    محل حريق اعلام شده را مي تواند مشخص نمايد         •

منبع تغذيه اصلي سيستم و نيز سيستم منبع تغذيه          •
.پشتيباني را مديريت مي كند       

36



١٨

مي تواند با ساير سيستم ها      •
وتاسيسات تبادل اطلاعاتي داشته          
باشد و كارهاي ديگري نيز انجام    

.    دهد

بسته به سازنده و سال ساخت     •
سيستم ، دگرگوني هاي بسياري      

.    در آنها وجود دارد    
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) 3از2(تابلوهاي كنترل سيستم كشف و اعلام      



١٩

جهت فعال كردن مجدد سيستم بايد هشدار دهنده را قطع       •
. و سيستم را دوباره فعال نمود   

بسياري ازساختمانها داراي يك صفحه نمايشگر اضافي          •
جهت يك تكراركننده اعلام حريق دريك محل جداگانه مي         

.     باشند

در داخل بعضي تابلوي كنترل حريق ها، يك باتري وجود           •
.دارد كه هنگام قطع برق شهر بطور اتوماتيك فعال مي شود     
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) 3از3(تابلوهاي كنترل سيستم كشف و اعلام      



٢٠

وسايل كشف حريق  

:اجزايي كه سيستم اعلام حريق را فعال مي سازند عبارتند از        •

وسايل كشف حريق دستي كه نياز به فعال سازي توسط انسان       •
.   دارند 

وسايل كشف حريق اتوماتيك كه بدون مداخله انسان عمل          •
.       مي كنند 
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٢١

وسايل كشف حريق دستي  

اين سيستم ها طوري طراحي شده  •
متصرفين ) اشخاص( اند كه توسط 

.  ساختمان مي تواند فعال شود  

شستي اعلان حريق به وسيله  •
شكستن شيشه ، فشار دادن يا    

. كشيدن يك تكمه فعال مي شود   

پس از فعال شدن ، بايد درهمان  •
وضعيت باقي بماند تا اينكه دوباره  

. سيستم به شكل اول در آيد
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٢٢

صفحه كليد كشيدني دومرحله اي 

شستي اعلام حريق دو مرحله       •
اي كشيدني براي پيشگيري از   
اعلام حريق كاذب توسط يك        
طلق پلاستيكي شفاف بر روي     

.   تكمه آن طراحي شده است    

اغلب درمكان هايي كه احتمال        •
اعلام حريق كاذب وجود دارد ،         

.   استفاده مي شود     
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٢٣

وسايل كشف حريق اتوماتيك   

.   براي عملكرد بدون مداخله انسان طراحي شده اند   •

.       مي توان انواع مختلف كاشف را استفاده نمود        •

 بعضي كاشف ها با دود يا محصولات سوختن غير قابل     -        
.   رويت فعال مي شوند

 ساير كاشف ها با حرارت و نورتوليدي ازشعله هاي روباز       -        
.   و يا گازهاي خاص فعال مي شوند  
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٢٤

كاشف هاي دودي   

طوري طراحي شده اند كه سنسور آن         •
.    را حس كند  دود موجود    

معمولا ً در سيستم كشف و اعلام          •
حريق مدارس، بيمارستانها، اداره ها و      

شركتها و تصرفهاي  تجاري وجود       
.    دارند

سنسور اغلب آنها از نوع كاشف هاي       •
. يونيزه يا فتوالكتريك هستند  
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٢٥

كاشف هاي حرارتي   

ميتواند از اموال حفاظت كند، اما براي حفاظت ازجان            •
.     آنچنان مناسب نيستند 

معمولا دًرموقعيت هايي كه نمي توان كاشف هاي دودي را            •
.  بكاربرد استفاده مي شوند    

اغلب درمناطقي نصب مي شوند كه احتمال بالا رفتن         •
.    حرارت زياد است   

معمولا ً نسبت به كاشف هاي دودي خيلي قابل اطمينان تر          •
.بوده و كمتر مستعد اعلام هاي كاذب مي باشند    
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٢٦

كاشف هاي حرارتي دما ثابت     

طوري طراحي شده اند كه       •
دردماي ازپيش تعيين شده    

.   عمل مي كنند  

معمولا ً از يك آلياژ فلزي      •
استفاده مي كنند كه در       

حرارت از پيش تعيين شده    
.     ذوب مي شود    
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٢٧

كاشف هاي حرارتي سرعت دما افزايشي     

اگر دماي هواي محيط اطراف كاشف با سرعتي بيشتر از           •
مقدار زمان از پيش معين شده بالا رود ، كاشف فعال مي         

.  شود

اكثر كاشف هاي حرارتي سرعت دما افزايشي خود بحالت          •
.      اوليه باز مي گردند   

نسبت به كاشف هاي حرارتي دما ثابت سريعتر به        ”  معمولا•
.   حريق پاسخ مي دهند  
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٢٨

كاشف هاي حرارتي خطي    

براي حس كردن حرارت ازكابل يا يك لوله آببند استفاده         •
.   مي شود 

يك نوع آن داراي دوسيم داخلي مي باشد كه بوسيله مواد         •
.   عايق ازهم جدا مي باشند    

نوع ديگر آن تغييرات مقاومت الكتريكي آن سيم واحد را در        •
.    صورت افزايش، اندازه مي گيرد    

كاشف حرارتي خطي نوع لوله اي داراي يك لوله فلزي         •
.آببند پر ازهوا يا يك گاز غير قابل اشتعال مي باشد         
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٢٩

كاشف هاي شعله اي   

وسيله اي خاص كه امواج نوري      •
الكترومغناطيس توليدي از شعله را      

.   كشف مي كند    

معمولا دًرمكانهايي نصب مي شود        •
كه كشف سريع و واكنش سريع به      

.    حريق ، بسيار بحراني مي باشد   

گران قيمت و طرز كاري پيچيده    •
. دارد 
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٣٠

كاشف هاي گازي    

.   براي كشف گازهاي خاص تنظيم شده اند   •

.   براساس قاعده مقرر نياز به تنظيم دارند       •

.معمولا ً درمراكز تجاري خاص يا صنايع نصب مي شوند         •
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٣١

كاشف هاي نمونه بردار هوا   

نمونه هوا ي محل را بطور   •
مداوم مي مكد و غلظت     

گازهاي خاص يا محصولات       
.    حريق را اندازه گيري مي كند    
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٣٢

اعلام حريق توسط سيستم هاي اطفاء حريق   

اين سيستم ساكنين ساختمان و       •
يا آتش نشاني را ازحريق احتمالي      

.    با خبر مي نمايد 

به اين وسيله اطمينان مي دهد     •
كه اشخاصي از جريان يافتن آب       
بر اثر يك تخليه اتفاقي آگاه مي      

.   شوند 
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٣٣

اعلام هاي كاذب ، ناخواسته و ايذايي    

اعلام هاي كاذب شيطنتي       •
 توسط بعضي افراد بطور عمدي درزماني كه حريقي وجود ندارد              -      

.    سيستم فعال مي شود      
اعلام هاي ناخواسته       •

 زماني كه سيستم با يك شرايطي كه حريق واقعي نيست، فعال            -      
.     مي شود  

اعلام هاي ايذايي      •
 توسط دستكاري دريكي ازبخش هاي سيستم اعلام حريق ايجاد             -      

    .مي شود  
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٣٤

وسايل هشداردهنده حريق   

يك سيگنال صوتي وقتي سيستم         •
.    فعال مي شود توليد مي نمايد        

بعضي سيگنالها با يك الگوي سه        •
زماني يك پيام ضبط شده را پخش       

.    مي كنند 

دربسياري ازسيستم هاي جديد با      •
.    وسايل اعلام بصري همراه مي باشند   
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٣٥

سايرقابليت هاي سيستم كشف و اعلام حريق      

قادر است ساير تجهيزات ساختمان مانند سيستم هواسازها    •
. ، درهاي حريق و آسانسورها را كنترل نمايد      

پرسنل مسئول آتش نشاني بايد ازسايرتجهيزات ساختمان       •
كه تحت كنترل سيستم كشف واعلام حريق هستند، آگاه       

.باشند
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٣٦

سيستم هاي هشداردهنده اعلام حريق    

تقريبا ً تمامي سيستمهاي اعلام حريق در فضاها منطقه بندي مي            •
.   شوند 

درسيستم كددار، منطقه بندي نه تنها توسط تابلوي مركزي اعلام          •
حريق بلكه از طريق وسايل هشداردهنده حريق نيز مشخص مي       

.    شود 

سيستمهاي   :  سيستم ها مي توانند به چهار نوع تقسيم بندي شوند          •
اعلام بدون كد ، سيستم هاي اعلام بدون كد منطقه بندي شده ،            
سيستم هاي اعلام كددار منطقه بندي شده و سيستم هاي اعلام             

.      كددار فرمانده  
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٣٧

سيستم اعلام بدون كد 

تابلوي مركزي از محل دقيقي كه در ساختمان سيستم           •
.    اعلام فعال شده ، هيچگونه اطلاعات مشخصي ندارد  

.نوعا ً يك زنگ يا يك آژير را بصدا درمي آورد         •

پرسنل آتش نشاني در داخل ساختمان جستجومي كند تا           •
.كاشفي كه اعلام حريق نموده را پيدا كند     
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٣٨

سيستم اعلام بدون كد منطقه بندي شده 

اكثر سيستم هاي معمول به ويژه درساختمانهاي جديد      •
.   ازاين نوع هستند   

ساختمان به مناطق متعددي تقسيم بندي شده است ،      •
).   بالها( اغلب بوسيله طبقات يا جناح ها  

تابلوي اعلام مركزي منطقه اي كه درآنجا يك وسيله اي     •
.   فعال شده است، نشان مي دهد   
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٣٩

سيستم اعلام كد دار منطقه بندي شده 

علاوه بردارا بودن تمامي مشخصه هاي سيستم اعلام منطقه           •
بندي، نشان مي دهد كه كدام منطقه در سيستم پيام         

.   دهنده خطر فعال شده است

. بيمارستانها اغلب از اين نوع سيستم استفاده مي كنند        •
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٤٠

سيستم هاي اعلام كد دار فرمانده   

سيستم هاي هشداردهنده صوتي علاوه براعلام حريق براي     •
.   اهداف ديگر نيز استفاده مي شود    

اكثر اين سيستم ها با سيستم هاي مدرن سخنگو جايگرين        •
شده اند كه از سيگنال هاي اعلام حريق با الگوي سه زماني      

.استفاده مي كنند وقادر به آدرس دهي عمومي هستند       
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٤١

)4 از 1(آگاه سازي آتش نشاني     

سيستم هاي كشف واعلام حريق بر اساس چگونگي آگاه     •
سازي نيروي آتش نشاني از وقوع حريق به پنج نوع تقسيم            

.   مي شوند 
 سيستم اعلام كننده محلي    -          
 سيستم كنترل از ايستگاه       -          
 سيستم هاي كمكي       -          
 سيستم اختصاصي مالك       -          
 سيستم ايستگاه مركزي كامپيوتري    -          

36



٤٢

)4 از 2(آگاه سازي آتش نشاني     

سيستم اعلام كننده محلي                •
.        آتش نشاني را آگاه نمي سازد     -      
 سيستم اعلام فقط متصرفين داخل ساختمان را با صدا           -      

.                آگاه مي كند   
سيستم كنترل ازايستگاه          •

 سيگنال مستقيما ً به آتش نشاني ارسال مي شود يا يك           -      
مانيتور محلي ديگر از طريق خط تلفن يا خط راديويي نصب            

.    است

36



٤٣

)4 از 3(آگاه سازي آتش نشاني     

سيستم هاي كمكي                                               •

 سيستم اعلام حريق ساختمان با  -    
يك جعبه اعلام اصلي در بيرون   

.          ساختمان ارتباط متقابل دارند 

سيستم اختصاصي مالك      •

 سيستم اعلام حريق ساختمان  -    
مستقيما ً به مركز نظارت مركزي 
شخصي ساختمان متصل است و 

.      توسط مالك فعال مي شود

36



٤٤

)4 از 4(آگاه سازي آتش نشاني     

سيستم كامپيوتري ايستگاه مركزي   •
 سه قسمتي ، وسيله نظارت جانبي كه سيستم هاي اعلام      -      

.       حريق چندگانه را نظارت مي نمايند      
 يك سيستم  اعلام حريق فعال شده، يك سيگنال را       -      

بوسيله خط تلفن يا بي سيم به ايستگاه مركزي ارسال مي          
.            دارد

 پرسنل درايستگاه مركزي سپس نيروي آتش نشاني         -      
.مناسب را براي حريق اعلام شده آگاه مي سازند      

36



٤٥

سيستم هاي اطفاء حريق    

شامل سيستم هاي اسپرينكلر اتوماتيك، سيستم هاي شبكه       •
لوله آب آتش نشاني و سيستم هاي اطفايي خاص مانند       

.          سيستم هاي پودر خشك شيميايي مي شود       

آگاهي ازنحوهءعملكرد اين سيستم ها بسيار مهم است زيرا          •
. آنها مي توانند بر عملكرد حريق تاثير بگذارند       

36



٤٦

سيستم هاي اسپرينكلر اتوماتيك    

دراكثرسيستم هاي اسپرينكلراتوماتيك، هدهاي اسپرينكلر      •
زمانيكه به اندازه دماي از پيش معين شده حرارت ديده        

.        باشند يكي يكي بازمي شوند     

يكي ازفوايد مهم سيستم اسپرينكلر آن است كه مي تواند          •
هم به عنوان يك سيستم كشف واعلام حريق وهم سيستم        

.    اطفاء حريق عمل كند  

36



٤٧

بخش هاي مختلف سيستم اسپرينكلر اتوماتيك         

:         چهاربخش اصلي دارد    •

)  نازلها( هدهاي  -      
اتوماتيك اسپري كننده             

 لوله كشي          -      

 شير هاي كنترلي         -      

 يك منبع تغذيه آب كه    -      
مي تواند  شامل پمپ آب    
.       آتش نشاني باشد يا نباشد  

36



٤٨

هدهاي اسپرينكلراتوماتيك  

درانتهاي سيستم اسپرينكلر قرار مي •
.گيرد

:از اجراي ذيل تشكيل مي شود   •
 يك بدنه، كه شامل يك سوراخ باز   -    

. مي باشد) دهانه(
 يك مكانيزم آزاد سازي كه يك     -    

) سوراخ(درپوش را در روي دهانه     
.         نگه مي دارد

 يك صفحه پخش كننده كه آب را   -    
بصورت يك الگوي اسپري هدايت   

.    مي كند

36



٤٩

هدهاي اسپرينكلر با نوار ذوب شونده   

ازيك آلياژفلزي لحيم مانند كه    •
دريك دماي خاص ذوب مي شود،    

.   استفاده شده است

 نوارآلياژي به قسمت هاي فلزي  -    
ديگر كه درپوش را درجاي خود نگه    

.      ميدارند ، متصل مي شود

 وقتي به دماي طراحي شده رسيد، -    
لحيم ذوب شده و ارتباط قطع مي  

.    شود و درپوش آزاد مي گردد  

36



٥٠

هدهاي اسپرينكلر با تيوب شكننده    

با استفاده ازيك حباب شيشه        •
اي كه حاوي الكل يا گليسرين      

است درپوش را درجاي خود         
.      نگه مي دارند 

 چنانچه حباب حرارت ببيند     -     
، مايع درون آن گرما ي هوا را     
جذب مي كند و منبسط مي       
شود به اين وسيله شيشه مي      
.شكند و درپوش آزاد مي گردد    

36



٥١

هدهاي اسپرينكلر با ساچمه شيميايي     

از يك مكانيزم پيستون غوطه ور      •
ويك ساچمه شيميايي كوچك         

براي نگه داشتن درپوش درجاي     
:            خود استفاده مي شود      

 ساچمه دريك دماي ازپيش      -      
.       تعيين شده مايع خواهد شد     

 وقتيكه ساچمه ذوب شد، مايع       -      
بر پيستون غوطه ور فشار وارد مي       

نمايد و درپوش را آزاد مي كند       
.     وجريان آب برقرار مي گردد  

36



٥٢

هدهاي اسپرينكلر خاص   

:         براي كاربردهاي خاص استفاده مي شود       •

.       يك منطقه بزرگ را پوشش مي دهد    -     

 آب را با قطرات خيلي درشت تخليه مي       -     
.      نمايد

بعضي هدهاي اسپرينكلر خاص داراي جمع       •
كننده حرارتي پيشرفته با سرعت پاسخگويي       

. بالا جهت آزادسازي سريع مي باشند     

36



٥٣

هدهاي سيلابي    

براحتي قابل شناسايي هستند ، زيرا آنها فاقد درپوش و مكانيزم          •
.         آزادسازي هستند 

.     آنها هميشه باز است ) اوريفيس (سوراخ  •

. فقط درسيستم هاي اسپرينكلر سيلابي استفاده مي شوند           •

36



٥٤

حدود دماي فعال شدن اسپرينكلرها    

دماي معمول براي هدهاي اسپرينكلردرتصرفهاي كم خطر بايد        •
.         درجه سانتيگراد باشد   74

.  محدوده دما بايد بر روي بدنه هد اسپرينكلر حك شده باشد    •

حدود دما بايد با دماي هواي محاطي پيش بيني شده مطابقت        •
.       نمايد 

هدهاي يدكي كه با انواع استفاده شده درسيستم مطابقت دارند           •
.بايد هميشه درصنعت در دسترس باشند    

36



٥٥

موقعيت نصب

36



٥٦

لوله كشي اسپرينكلر 

شبكه اي از لوله كه آب را به هدهاي    •
.    اسپرينكلر منتقل مي كنند

شامل خطوط تغذيه آب اصلي ، لوله  •
هاي بالابرنده، خطوط تغذيه وخطوط    

.      فرعي مي باشد

.    معمولا ً فولادي مي باشند  •

گاهي از لوله هاي پلاستيكي در سيستم   •
هاي اسپرينكلر تصرف هاي مسكوني  

.  استفاده مي شود

36



٥٧

شيرها  

يك سيستم اسپرينكلر شامل چندين شير مختلف مي باشد      •
:          مانند

 شير كنترل تغذيه آب اصلي           -      
 شير اعلام كننده حريق            -      
 سايرشيرهاي كوچكتركه براي تست و نگهداري استفاده    -      

.          مي شوند 
تمامي شيرها يك نقش مهم درطراحي و عملكرد  سيستم          •

.   بازي مي نمايند    

36



٥٨

منابع تغذيه آب 

آب ممكن است از شبكه آب اصلي شهر ، مخازن ذخيره داخل       •
.        محوطه يا منابع آب ساكن تغذيه شود 

منبع تغذيه آب بايد قادرباشد آب مورد نياز سيستم اسپرينكلر        •
.        را به خوبي آب مورد نياز آتش نشاني انتقال دهد           

منبع آب مرجع براي سيستم اسپرينكلر يك منبع تغذيه آب           •
.شهري مي باشد  

36



٥٩

پمپ هاي آتش نشاني      

وقتيكه آب ازيك منبع ساكن     •
.     مي آيد از پمپ استفاده مي شود      

ممكن است همچنين براي  •
افزايش فشار آب درسيستم هاي     

اسپرينكلر به ويژه در  
ساختمانهاي بلندمرتبه استفاده     

. شوند 

36



٦٠

محل اتصال آب از خودروهاي آتش نشاني                 
 )                               FDC(

اجازه مي دهد پمپ خودروهاي      •
آتش نشاني آب را با به سيستم    

.        اسپرينكلر بفرستند

همچنين بعنوان يك منبع تغذيه آب    •
.      اصلي يا مكمل استفاده شوند      

36



٦١

اعلام جريان يافتن آب 

اكثرسيستم ها با سيستم مكانيكي     •
اعلام جريان آب يكي شده اند كه       
.     زنگ موتوري آب ناميده مي شوند    

وقتي سيستم فعال شد وشير        •
اصلي اعلام بازشد، آب از طريق      

يك لوله به زنگ برقي آب كه  در      
بيرون ساختمان قرار گرفته است،     

. تزريق مي شود  

36



٦٢

انواع سيستم اسپرينكلر اتوماتيك  

:  به چهار نوع تقسيم مي شوند      •

 سيستم اسپرينكلر تر             -        

 سيستم اسپرينكلر خشك          -        

 سيستم اسپرينكلرپيش فعال شده       -        

 سيستم اسپرينكلر سيلابي   -        

36



٦٣

سيستم اسپرينكلر تر  

                                                        كم هزينه ترين و  معمولترين نوع سيستم  اسپرينكلر اتوماتيك است             •

لوله كشي ها هميشه پر از آب هستند           •

چنانچه هد اسپرينكلر فعال شود، آب فورا ًبر روي محل حريق تخليه        •
.       مي شود    

درمناطقي كه دما تا زير صفر درجه        : مشكلات اساسي اين سيستم      •
.    سانتيگراد پايين مي آيد نمي تواند استفاده شود        

چنانچه هد اسپرينكلر بطورتصادفي باز شود يا نشتي از لوله ها وجود             •
. داشته باشد، آب جريان مي يابد     

36



٦٤

)2 از 1( سيستم اسپرينكلر خشك    

شبيه سيستم اسپرينكلر تر عمل مي كند، با اين تفاوت كه         •
.   لوله ها بجاي آب از هواي تحت فشار پر مي شوند      

تا زمانيكه هواي تحت فشار رها شود يك شير از ورود آب به         •
.لوله خشك ممانعت مي نمايد     

36



٦٥

)2 از 2( سيستم اسپرينكلر خشك    

36



٦٦

سيستم اسپرينكلر پيش فعال شده    

شبيه به سيستم اسپرينكلر خشك عمل مي كند فقط  يك          •
:         تفاوت اساسي دارد 

 قبل از رها شدن آب به شبكه لوله كشي سيستم      -        
.          اسپرينكلر، بايد يك وسيله ديگر فعال شود 

 وقتي كه سيستم از آب پر شد، عملكرد آن شبيه به      -        
.      سيستم اسپرينكلر تر مي باشد   

36



٦٧

)2 از 1(سيستم اسپرينكلر سيلابي    

به محض فعال شدن سيستم ، آب از تمامي هدهاي اسپرينكلر        •
.         جريان مي يابد  

فاقد هد اسپرينكلر بسته مي باشد كه بطور جداگانه دردماي      •
مورد نظر فعال شود ، تمامي هدها در سيستم سيلابي هميشه باز            

.   هستند

36



٦٨

)2 از 2(سيستم اسپرينكلر سيلابي    

36



٦٩

)2 از1(قطع كردن سيستم هاي اسپرينكلر   

بمنظور قطع كردن سيستم اسپرينكلر بايد فقط فرمانده      •
.        فرمان دهد ) IC(حاضر درعمليات  

دراكثر موارد، مي توان سيستم را بوسيله بستن شير كنترل             •
.     اصلي قطع نمود   

36



٧٠

)2 از 2(قطع كردن سيستم هاي اسپرينكلر   

با قرار دادن يك گوه چوبي يا        •
يك مانع اسپرينكلر تجارتي    

بردهانه هد اسپرينكلر مي توان    
.       بسرعت جريان آب را قطع نمود  

 اين روش درتمامي انواع هد      -      
.      اسپرينكلر كاربرد ندارد  

36



٧١

سيستم هاي اسپرينكلر خانگي     

نسبتا جًديد هستند اما بسياري    •
خانه هاي ساخته شده امروزي     

.       داراي آن مي باشند   

معمولا ًً از شبكه لوله كشي و        •
هدهاي اسپرينكلر كوچكتر   

استفاده مي شود وآب كمتري نيز      
. تخليه مي گردد  

36



٧٢

سيستم لوله آب آتش نشاني   

شبكه لوله كشي و خروجيهايي        •
براي شلنگ هاي آتش نشاني در    

داخل ساختمان جهت اهداف         
.      مبارزه با حريق مي باشند  

معمولا ً در ساختمانهاي بلند       •
مرتبه بكار مي روند، گرچه در   

بسياري از ساختمانهاي ديگر نيز     
. يافت مي شوند   

36



٧٣

1سيستم لوله كشي آب آتش نشاني نوع      

فقط براي استفاده •
پرسنل آتش نشاني 

.   طراحي مي شود

هرخروجي داراي يك    •
 اينچ 1/2 2كوپلينگ

ويك شير براي باز كردن   
جريان آب بعد از اتصال  

.شلنگ مي باشند

36



٧٤

2سيستم لوله كشي آب آتش نشاني نوع      

خروجي آن معمولاً با يك بند      •
اينچ از قبل    "1/2 1شلنگ   

.       به سيستم وصل شده است    

به منظور حمله به حريق قبل  •
از رسيدن نيروي آتش نشاني  
توسط متصرفين مي باشد، اما      

ايمني وتاثير آن قابل ترديد   
.    است 

36



٧٥

3سيستم لوله كشي آب آتش نشاني نوع      

 را دريك     2 و1هر دو شكل لوله كشي آب آتش نشاني نوع    •
.    مجموعه دارا مي باشد    

اينچ جهت استفاده آتش نشاني و       "1/2 2داراي خروجي    •
خروجي كوچكتر با شلنگ متصل به آن جهت استفاده       

.     متصرفين مي باشد  
اينچ استفاده     "1/2 2آتش نشانان بايد فقط ازخروجيهاي    •

نمايند، حتي اگر آنها از تبديل متصل به شلنگ كوچكتر          
.      بهره برداري نمايند   

36



٧٦

جريان آب درشبكه لوله آب آتش نشاني    

جريان واقعي به منبع تغذيه آب بستگي دارد، همانگونه كه به پمپ        •
.       هاي آتش نشاني و سيستم لوله كشي بستگي دارند        

وسايل تغيير ميزان جريان يا شيرهاي كاهش فشار اغلب براي      •
.       محدود كردن فشار و جريان درخروجيها نصب مي شوند         

 چنانچه بطور مناسب نصب وسرويس ونگهداري نشوند، اين                        -      
. وسايل براي آتش نشانان مشكل آفرين خواهند بود  

36



٧٧

منابع تغذيه آب 

سيستم هاي آب آتش نشاني تر درساختمانهاي جديد به       •
يك پمپ آتش نشاني الكتريكي يا ديزل براي تامين فشار            

.    اضافي به منبع آب شهري وصل مي باشند      

اكثر سيستم هاي آب آتش نشاني خشك داراي اتصال          •
دائمي به منبع تغذيه آب نيستند، اگرچه براي اتصال به             

خودروهاي آتش نشاني بايد ازپمپ براي تزريق آب به داخل             
.      سيستم استفاده نمود  

36



٧٨

سيستم هاي اطفايي خاص     

سيستم هاي اطفايي خاص اغلب در        •
مناطقي كه مواد اطفايي معمول          
.     مناسب نمي باشند، بكار مي رود   

36



٧٩

سيستم اطفايي پودرخشك شيميايي     

سيستمي است كه ازمواد پودرخشك شيميايي خاموش           •
.             كننده استفاده مي نمايد  

مواد درون مخازن تحت فشار نگهداري مي شود و يا يك         •
كارتريج خارجي دي اكسيد كربن يا نيتروژن فشار را در           

.زمان فعال كردن سيستم تامين مي نمايد     

36



٨٠

سيستم هاي اطفايي پودر تر شيميايي     

امروز ه دراكثر آشپزخانه هاي  •
.     تجاري استفاده مي شود     

از يك مايع اطفاء كننده خاص       •
:    استفاده مي شود     

 درسيستم هاي آشپزخانه    -      
قديمي بر روي روغن هاي   
. گياهي خيلي موثرتر است   
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٨١

وسايل فعال كننده   

نوارهاي ذوب شونده دربالاي     •
منطقه خطر قرار مي گيرند تا   
.       سيستم اطفايي را فعال نمايند       

دكمه هاي تخليه دستي نيز براي    •
فعال كردن سيستم چنانچه يك        

حريقي كشف شود در نظر گرفته        
. مي شوند  
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٨٢

)2 از1( سيستم هاي اطفايي مواد تميز     

اغلب درمناطقي كه رايانه ويا تجهيزات حساس الكترونيكي      •
نصب هستند و يا اسناد و مدارك بسيار با ارزش نگهداري مي           

.   شود ، نصب و استفاده مي گردند    

.      عايق برق هستند و اثري از خود به جاي نمي گذارند         •

.     معمولا ً از مواد هالوژنه يا دي اكسيد كربن استفاده مي شود          •

با تخليه مواد گازي درفضا با غلظتي كه حريق را خاموش كند         •
.عمل مي نمايند    
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٨٣

)2 از 2( سيستم هاي اطفايي مواد تميز     

سيستم بايد مواد تميز را قبل از           درصورت وقوع حريق •
.    رسيدن نيروهاي آتش نشاني بطور كامل تخليه نمايد      

بايد با سيستم كشف واعلام حريق ساختمان يكي باشد و     •
.      منطقه حريق زده را بر روي تابلوي مركزي نشان دهد        

آتش نشانها را هشيار مي سازد كه درصورت تخليه مواد        •
.تميز، آنها در يك موقعيت مناسب قرار گيرند      
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٨٤

سيستم هاي اطفايي دي اكسيد كربن     

براي حفاظت يك اتاق يا يك      •
.      سري از اتاقها طراحي مي شوند       

بايد به سيستم كشف واعلام       •
. حريق ساختمان متصل شود    
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٨٥

)2از1(خلاصه مطالب  

سيستم هاي حفاظت   تمام آتش نشانها بايد يك آگاهي پايه از   •
.ازحريق داشته باشند  

آتش نشانان مسئول پاسخ گويي به اعلام حريق هاي كذب و         •
.واقعي در محل كارشان مي باشند     

اگرچه تعمير و نگهداري سيستم هاي حفاظت از حريق جزو        •
وظايف آتش نشانان نيست ولي آتش نشانان بايد قادر باشند كه      

به مردم چگونگي طرز كار و نگهداري سيستم ها را توصيه        
.  نمايند  
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٨٦

)2از2(خلاصه مطالب 

عليرغم دقت بالا و پيچيده گي سيستم هاي حفاظت از       •
.حريق يك سري از حريق ها هنوز مي توانند رخ دهند            

اين وظيفه هر آتش نشاني است كه از خسارت زدن آب       •
هنگام عملكرد اسپرينكلر ها  تلاش كرده و آنرا محدود    

.نمايد 
آتش نشانان بايد عوامل بالقوه و نقايص استفاده از سيستم         •

هاي تر وخشك آتش نشاني و پيشگيري از خسارات و         
.تلفات آب را درك نمايند    
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