


عوامل مهم در تهویه یک استخر                        

ثابت نگه داشتن دمای مناسب-1
مقدار تعویض هوای مناسب -2
تامین هوای تازه -3



خوردگی و از بین رفتن رنگ-1
خرپا

تن نفوذ  به بتن و از بین رف-2
سازه استخرها 

خر مشکلات عمده ای که ساختار یک است
ند میکتهدید را به خاطر رطوبت و کلر 



شرایط مناسب تهویه مطبوع استخر

.درجه فارنهایت باشد84-82دمای آب باید در حدود 

درجه بالاتر از 2دمای هوا برای حداقل شدن میزان تبخیر باید 
.دمای آب باشد

.درصد باشد60-50رطوبت نسبی در حدود 

.بار تعویض بر ساعت باشد4میزان تعویض هوا باید در حدود 



هواتعویضتاثیر
ساعتدرپوند18تبخیرمیزانمربعفوت700ابعادبااستخریکدر

اینکهبرای.میباشدانرژیBTU/H17000حدوددراین.میباشد
شاملمقدارهوایاینبماندباقیدرصد60حدوددررطوبتمیزان
BTU/DAY416معادلکهشودتخلیهاستخرازبایدانرژی .میباشد000



زانمیاینازجلوگیریبرای
تبازگشسیستمازاتلاف
اتمیشوداستفادهانرژی
ازازجلوگیریبرعلاوه

اثردرمحیطیخوردگی
یهواانرژیکلرترکیبات

بازمحیطبهشدهخارج
بهبالاسمتازهوا.گردد

ازوشدههدایتاستخر
.میگرددجمعپایین

.



استخر در حالت بدون حضور افراد نیاز به گرمایش دارد



استخر در حالت بدون حضور افراد نیاز به رطوبت گیری دارد



استخر در حالت حضور افراد نیاز به گرمایش دارد درصدی 
.ازهوای تازه وارد مجموعه شده و مقداری نیز خارج میشود



خروج استخر در حالت استفاده و در تابستان نیاز به هوای تازه و
.هوای نامطبوع دارد

رکبیر ابتدای سیاحتگر ساختمان امیفرودگاه قدیم  فلکه –شیراز : دفتر مرکزیآدرس 
(ECOCOOLERدفتر مرکزی کارخانه )اکوسانتیگرادفنی مهندسی دفتر 17پلاک 
071-38306669: فکس 071-38306669: تلفن  


