
  )Camellia( کاملیامشخصات فنی دوش کنار استخر آکوامارین مدل 
  )Camellia( کاملیا  نام مدل

  مدرن  سبک طراحی
  دوش کنار استخر  نوع دوش

  )تلفنی(براي دوش دستی  داراي یک شیر مخلوط Cگرید   تیپ کارکرد
  نمی باشد  دوشسرداراي 

  پولیش آینه اي بصورت دستی  پرداخت سطحی
  سانتیمتر 6در  6مربعی به ابعاد   مقطع اصلی بدنه

  AISI304Lبصورت کامل از متریال استنلس استیل   متریال بدنه دوش
  AISI304Lبصورت کامل از متریال استنلس استیل   متریال دسته و بدنه شیر مخلوط

  AISI316Lبصورت کامل از متریال استنلس استیل   زیرین دوش متریال اتصالات
  AISI304Lبصورت کامل از متریال استنلس استیل   متریال فونداسیون زیر سطحی

  بر روي زمین  و عمود ایستاده  دوش نحوه استقرار
  آناز زیر  و اتصال به دوش لوله کشی توکار  در ساختمان سرد و گرم آب رسانینحوه 

  اینچ ½هر دو   اتصالات سرد و گرم زیر دوشسایزینگ 
  کنترل دستی توسط شیر مخلوط  کنترل دماي آبنحوه 

  لایه 5هر دو الزاماً   متریال لوله کشی آب رسانی سرد و گرم در ساختمان
  بار 2  )در ابتداي دوش(فشار پیشنهادي آب سرد و گرم 

  بار 1  )در ابتداي دوش(حداقل فشار آب سرد و گرم 
  بار 3,5  )در ابتداي دوش(حداکثر فشار آب سرد و گرم 

  سانتیمتر 100  تا کف زمین ارتفاع بالاترین نقطه دوش
  


