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بیست ماه 
 ضمانت

 شرکت آذران صنعت امرتات
   66122956و     66122953: تلفن 

 

1اولویت شماره   



 
 

١ 

  بسمه تعالی
بخش جلویی کاور سقف که داراي تابلو برق هم می  -3  کاور راست  -2   کاور چپ - 1: د هاي این پکیج به این صورت می باشمجموعه کاور 

   جلوکاور  -5بخش اصلی کاور سقف    -4. باشد

  پکیج شاسیبر روي  هاي جانبی مونتاژ کاورمراحل  – الف
  .اییدنقطه بر روي ساقه پیچ و در موقعیت بین دو تا مهره هاي واشر دار مستقر نم 8کاورهاي چپ و راست را در  – 1

 
در هر چهار (  .مهره ها درگیر شود  لايبطور کامل جانبی  محکم کنید تا ورق کاور 13یا  12نمره را توسط آچار ) خارجی ( مهره دوم  حالا باید

  )نقطه 
  

  



 
 

٢ 

                                                                            
  
  
  
  
  

                                                                               

کاورهاي جانبی چپ و راست پس از 
 )نماي جلویی پکیج(استقرار بین مهره ها 

کاورهاي جانبی چپ و راست پس از 
 )نماي عقبی پکیج(استقرار بین مهره ها 



 
 

٣ 

  بخش جلویی کاور سقف که داراي تابلو برق هم می باشد استقرار  – ب
نمائید  واردسوراخ هاي گوشواره اي تعبیه شده روي کاورهاي جانبی عدد پیچ خودکار به  4پانل کنترلی را مطابق با تصویر نشان داده شده توسط 

  .گوشواره اي برسدو سپس کاور سقف را به جلو بکشید تا کاملا به انتهاي باریک جلویی سوراخ 

  
سو تا حد امکان پیچ  چهارتا پیچ ها داخل سوراخ گوشواره اي وارد شدند و به جلو هم کشیده شدند، حالا باید توسط پیچ گوشتی  4پس از اینکه 

  .سفت و محکم نماییم از بخش زیر ناها را در جاي خودش

                                                              

تا سوراخ گوشواره اي  4
 روي کاورهاي جانبی

تا پیج که باید داخل سوراخ  4
 هاي گوشواره اي وارد شوند

 تا پیج باید از بخش زیر کاملاً  سفت شوند 4



 
 

٤ 

  در محل کانکشن و اتصال آنها روي دیگدر محل مربوطه بر سنسورهاي تابلو برق  استقرار  – ج

  

                            

بر ) شامل تابلو برق(پس از استقرار کاور فوقانی 
روي کاورهاي جانبی و سفت کردن پیچ ها از 
زیر ، این سه تا سنسور تابلو برق باید بر روي 

محل مربوطه وارد گردند تا فشار و دما دیگ در 
 .را نمایش دهند یا کنترل نمایند

استقرار سنسور رزوه اي بر 
 روي تبدیل مربوطه روي دیگ

پیچاندن سر سنسور در تبدیل 
مربوطه و سپس سفت کردن 

 14دنده با آچار نمره 



 
 

٥ 

  
  کاور سقف روي کاورهاي جانبی استقرار  – د

عدد پیچ خودکار به سوراخ هاي گوشواره اي تعبیه شده روي کاورهاي جانبی وارد نمائید  6کاور سقف را مطابق با تصویر نشان داده شده توسط 
  .باریک جلویی سوراخ گوشواره اي برسدو سپس کاور سقف را به جلو بکشید تا کاملا به انتهاي 

                                          

هر دو تاي این سنسورها 
 داخل این غلافرا به 
 .وارد می نماییم برنجی

 شش تا پیچ کاور سقف

شش تا سوراخ گوشواره اي 
 روي کاورهاي جانبی



 
 

٦ 

  
  
تا سوراخ هاي گوشواره اي تعبیه شده روي کاورهاي جانبی وارد نمائید و سپس کاور سقف را به جلو  6عدد پیچ خودکار سقف را به داخل  6

  .در جاي خودش مستقر گرددبکشید تا کاملا به انتهاي باریک جلویی سوراخ گوشواره اي برسد و 

  
  
 
 

استقرار کامل کاور 
 سقف در جاي خودش

 می شود فاصله در حد سه میلیمتر



 
 

٧ 

  اتصال کابل برق مشعل به محل مورد نیاز در داخل دستگاه  – ه

  

  

اینجا محل استقرار مشعل می باشد که 
 باید به این محل کابل برق را برسانیم

به طول   1*2 نمرهیک قطعه کابل 
کرده و از هر دو  جداسانتیمتر را  120

 .سمت لخت می کنیم



 
 

٨ 

                         

   

کابل را از یک سمت به پشت تابلو 
کانکشن اتصال به برق (برق 

 .متصل می کنیم) مشعل

اتصال کانکشن به کابل 
کانکشن (برق پشت تابلو 

) اتصال به برق مشعل

سر دیگر کابل را از محل 
دایره کانال خور کاور 
 . جانبی وارد می نماییم



 
 

٩ 

  
  

  کنترل پنلبه محل مورد نیاز در ) پ تابستانیمپ( 1پمپ شماره اتصال کابل برق   – و

  

 کاور جانبی کانالزیرسر دیگر کابل را از 
آنرا باید به مشعل  بعداً خارج نموده و

  .متصل کنیم و مشعل را روشن کنیم

را  1این کابل برق رسانی به پمپ شماره 
باید با گذراندن از کانال روي کاور 

روي  مورد نیازجاتبی راست به محل 
   .متصل می نماییم کنترل پنل

پمپ مخصوص گردش آب گرم دیگ این 
   .به داخل کوئل منبع کوئل دار می باشد



 
 

١٠ 

                           
  

  

بیرون کشیدن کابل از سوراخ 
روي کاور جانبی  و وصل کردن 

 1به ترمینال پمپ شماره 

گذراندن کابل از سوراخ 
 لوبیایی روي کاور جانبی  

را به ترمینال کابل  1پمپ کابل 
 .متصل می کنیم 1برق پمپ 



 
 

١١ 

  کنترل پنلبه محل مورد نیاز در ) زمستانیپ مپ( 2پمپ شماره اتصال کابل برق   – ز

  

                                                               

پمپ مخصوص گردش آب گرم دیگ این 
   .می باشد در سیستم گرمایشی

را  2این کابل برق رسانی به پمپ شماره 
باید با گذراندن از کانال روي کاور 

روي  مورد نیازبه محل  چپجاتبی 
   .متصل می نماییم کنترل پنل

را از این  2پمپ کابل 
   سوراخ وارد می کنیم

را از این  2پمپ کابل 
   می کنیم خارجسوراخ 



 
 

١٢ 

  
  کنترل پنلبه محل مورد نیاز در  اهاصلی ورودي به دستگاتصال کابل برق   – ح

  

را به ترمینال کابل  2پمپ کابل 
 .متصل می کنیم 2برق پمپ 

 250به طول   1*2 نمرهیک قطعه کابل 
کرده و از هر دو سمت لخت  جداسانتیمتر را 

برق "یک سر آنرا به ترمینال سپس  .می کنیم

که پشت کنترل  "اصلی ورودی بھ دستگاه پکیج
  .متصل می نماییم پنل است



 
 

١٣ 

  

  

 ازمرحله قبل را کابل سر 
  .می کنیم خارجاین دریچه 

ترمینال برق "مرحله قبل را که به کابل سر 
وصل کرده  "اصلی ورودي به دستگاه پکیج

  .بودیم را به این دریچه وارد می کنیم



 
 

١٤ 

  

  

مجدداً مرحله قبل را کابل سر 
  .می کنیم دیگر وارد این کانال

وارد مرحله قبل را کابل سر 
  .می کنیم این کانال

 .می کنیم خارج این کانال ازمرحله قبل را کابل سر 
  .ابل را به دوشاخه برق شهري وصل نماییدسر کاین 



 
 

١٥ 

  اتصال کاور جلو به مجموعه کاورهاي جانبی  – ط

  

         

تا پیج کاور جلو که باید  4
وارد سوراخ هاي گوشواره اي 

  .انبی گرددج هاي کاور

تا پیج کاور جلو که باید  4
وارد سوراخ هاي گوشواره اي 

  .انبی گرددج هاي کاور



 
 

١٦ 


